
Pali, accessori
e materiali Plastici





NOTE
1. disponibili su ordinazione per quantitativi di almeno 300 pezzi
2. disponibili a magazzino in piccoli quantitativi

Pali a T Telinea
Plastificati Zincati a caldo

Altezza (cm) Sezione (mm)

100 30x30x3,5

125 30x30x3,5

150 30x30x3,5

175 30x30x3,5

1801 35x35x4

200 35x35x4

225 35x35x4

250 35x35x4

250 40x40x4,5

270 40x40x4,5

300 40x40x4,5

2501 50x50x6

2701 50x50x6

3001 50x50x6

Altezza (cm) Sezione (mm)

1001 30x30x3,5

125 30x30x3,5

150 30x30x3,5

175 30x30x3,5

200 35x35x4

2251 35x35x4

250 35x35x4

2501 40x40x5

2701 40x40x5

3001 40x40x5

Saette a L
Plastificate Zincate a caldo

Altezza (cm) Sezione (mm)

100 25x25x3

120 25x25x3

150 25x25x3

175 25x25x3

200 30x30x3

225 30x30x3

2402 40x40x4

Altezza (cm) Sezione (mm)

120 25x25x3

150 25x25x3

1751 25x25x3

200 30x30x3

225 30x30x3

2402 40x40x4

Pali curvi a T 1

Plastificati Zincati a caldo
Altezza (cm) Sezione (mm)

250 40x40x4,5

270 40x40x4,5

300 40x40x4,5

250 50x50x6

270 50x50x6

300 50x50x6

Altezza (cm) Sezione (mm)

250 40x40x5

270 40x40x5

300 40x40x5

250 50x50x6

270 50x50x6

300 50x50x6

Disponibili in tre differenti versioni: saldati, piegati a gomito e piegati ad arco



NOTE
3. disponibile esclusivamente su ordinazione

Pali tondi Tubolinea

Saette per pali tondi

Pali rastremati 3

Zincati e plastificati

Zincati e plastificati

Zincati a caldo e con tubo spessore 3 mm
Possibilità di attrezzarli con carrucola per utilizzo alzabandiera

Altezza (cm) Diametro/spessore (mm)

90 34x1,5

120 34x1,5

150 34x1,5

1753 34x1,5

2003 34x1,5

175 38x1,5

2003 38x1,5

2303 38x1,5

200 48x1,5

230 48x1,5

260 48x1,5

3003 48x1,5

2003 60x2

2603 60x2

3003 60x2

Altezza (cm) Diametro/spessore (mm)

120 34x1,5

150 34x1,5

1753 34x1,5

2003 34x1,5

175 38x1,5

2003 38x1,5

2303 38x1,5

200 48x1,5

230 48x1,5

260 48x1,5

3003 48x1,5

Altezza (cm)    Diametro/spessore (mm)

Base Sommità

580 102 60

680 102 60

680 127 60

780 127 76

880 139 76

980 139 76

1080 152 76



Collari

Tondini

Mancorrenti

Collari per il fissaggio delle saette ai pali di partenza o agli angolari
Disponibili nei diametri da 48, 60 e 76 mm
Zincati a caldo o, solo su ordinazione, zincati e successivamente verniciati

Tondini diametro 12 mm per il fissaggio della rete ai pali di partenza o agli angolari
Disponibili nelle lunghezze da 200, 225, 250 e 300 cm
Zincati a caldo o, solo su ordinazione, zincati e successivamente verniciati

Diametri da 48 o 60 mm, spessore 2 mm
Lunghezze dei tubi da definire al momento dell’ordine
Finitura zincata e verniciata oppure solo zincata
Disponibili giunti per il fissaggio dei mancorrenti ai pali, nei diametri 33, 48 e 60 mm

Su ordinazione sono anche disponibili:
• pali per recinzione di impianti sportivi a Norma UNI10121
• pali per illuminazione provvisti di accessori
• pali in legno

Zincati e verniciati

Zincate e verniciate

Zincati

Zincate

Pali tondi serie Sport

Saette per pali serie Sport

Altezza (cm) Diametro/spessore (mm)

120 48x2

230 48x2

260 48x2

270 48x2

300 48x2

330 48x2

440 60x2

660 76x3

Altezza (cm) Diametro/spessore (mm)

120 48x2

230 48x2

260 48x2

270 48x2

300 48x2

330 48x2

440 60x2

660 76x3

Altezza (cm) Diametro/spessore (mm)

200 48x2

230 48x2

260 48x2

300 48x2

400 48x2

500 48x2

600 60x2

700 60x2

800 60x2

900 60x2

Altezza (cm) Diametro/spessore (mm)

200 48x2

230 48x2

260 48x2

300 48x2

400 48x2

500 48x2

600 60x2

700 60x2

800 60x2

900 60x2



Filo da legatura

Filo da tensione

Tendifilo a rocchetto

Tendifilo a vite

Barre di tensione

Galvafort e Galvaplax 4

Plastificato, disponibile in matasse da 25, 50 e 100 metri

Zincato e plastificato, disponibile in matasse da 25, 50, 100 e 200 metri

Plastificato o zincato

Zincato

Diametro 8 mm
Finitura zincata oppure zincata e plastificata
Altezze disponibili: 105, 130, 155, 180 e 205 cm

Fili cotti per utilizzo in vigne, agricoltura e allevamenti
Zincati oppure zincati e plastificati

Zincato forte Zincato e plastificato
Diametro filo/punte (mm) Lunghezza rotolo (m)

1,7 / 1,5 100

1,7 / 1,5 250

1,7 / 1,5 5004

Diametro filo/punte (mm) Lunghezza rotolo (m)

2,1 / 1,8 100

2,1 / 1,8 250

Filo spinato a 4 punte

NOTE
4. disponibile esclusivamente su ordinazione



Policarbonato alveolare 5

Lastre da 6x2,10 m
Disponibile al taglio su misura e, su ordinazione, nella versione fumé
Accessori: chiusure a U, giunzioni ad H

NOTE
5. su ordinazione, disponibile anche policarbonato in versione compatta

Plastica per coperture
Ondulata e liscia, in colore verde oppure neutro
Disponibile al taglio su misura

Altezza (cm) Lunghezza rotolo (m)

50 40

100 40

125 40

150 40 

175 40

200 40

250 40

300 30

Lastre in plastica grecata neutra
Larghezza (cm) Lunghezza (cm)

105 200

105 250

105 300

Spessore (mm) Peso (kg/mq)

4,5 1,0

6 1,3

8 1,5

10 1,7

Lastre Cesarea 2000

Larghezza (cm) Lunghezza (cm)

110 200

110 250

110 300

Ondulate, in colore verde o rosso



Rete Plastic srl

sede centrale
via Venaria 35/37
10191 Alpignano (TO)
tel. +39 011 967 6623
fax +39 011 966 3755

sede decentrata
viale Partigiani 16
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
tel. +39 0143 417 235
fax +39 0143 319 342

Negozio online
store.reteplastic.it

www.reteplastic.it
info@reteplastic.it
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